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Matériaux de montage - PLD E 400-ME MM - 2702312
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Jeu pour le montage magnétique des lampes PLD pour armoire électrique de classe 400

Données commerciales
Unité de conditionnement 2 pc

Quantité minimum de commande 2 pc

Poids par pièce (hors emballage) 26,000 GRM

Numéro du tarif douanier 85051100

Pays d'origine Allemagne

Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)

Caractéristiques techniques

Cotes
Largeur 12 mm

Hauteur 4 mm

Profondeur 30 mm

Conditions d'environnement
Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 60 °C

Généralités
Coloris nickel

Poids net 26 g

Environmental Product Compliance
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
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Matériaux de montage - PLD E 400-ME MM - 2702312
Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27142500

eCl@ss 4.1 27142500

eCl@ss 5.0 27142500

eCl@ss 5.1 27142500

eCl@ss 7.0 27119220

eCl@ss 8.0 27119220

eCl@ss 9.0 27111126

ETIM

ETIM 5.0 EC002557

ETIM 6.0 EC002557

ETIM 7.0 EC002557

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121311

UNSPSC 18.0 39121311

UNSPSC 19.0 39121311

UNSPSC 20.0 39121311

UNSPSC 21.0 39121311
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